


Das Angebot

Das Tunnelreinigungsfahrzeug kann bis zu einer  

maximalen Reinigungshöhe von 5 m eingesetzt wer-

den. Das Reinigungsaggregat mit fünf Reinigungs-

bürsten (Durchmesser jeweils 50 cm) ist auf der 

rechten Fahrzeugseite angebracht. Es kann zur Seite 

sowie auch nach unten und oben ausgeschwenkt 

werden. Die Anordnung des Reinigungsaggregates 

bedingt, dass jeweils eine Tunnelseite gereinigt wird. 

Vorteil: Der Tunnel muss während der Reinigung 

nicht komplett gesperrt werden, da eine Spur be-

fahrbar bleibt. Die AWISTA GmbH übernimmt selbst-

verständlich auch die Verkehrssicherung im Tunnel 

während des Reinigungsvorgangs.

Je nach Art der Verunreinigung kann eine Vorbehand-

lung der Fläche erforderlich sein (z. B. bei Graffiti).

Technische Fahrzeugmerkmale:

n	 Länge: 7,75 m

n	 Breite: 2,59 m

n	 Höhe: 3,2 m

n	 Gesamtgewicht: 18 t

Tunnelreinigung

Die AWISTA GmbH verfügt über 
Spezialfahrzeuge, die für die Rei-
nigung von Tunnelwänden ausge-
rüstet sind. Diese Fahrzeuge können 
auch in anderen Kommunen und 
Gemeinden weit über die Grenzen 
von Düsseldorf hinaus zu attrakti-
ven Konditionen eingesetzt wer-
den. Durch die fachgerechte Spezial-
reinigung erhöht sich die Helligkeit 
und damit die Sicherheit im Tunnel 
in der Regel erheblich.

Die Tunnelreinigungsfahrzeuge verfügen über einen 

Frischwasserbehälter mit 7.500 Litern Fassungsvermö-

gen. Die Befüllung erfolgt über einen Hydrantenan-

schluss (System Storz C). Das Fassungsvermögen für 

Reinigungsmittel beträgt 500 Liter.
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